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1. Haftung / Copyright

Copyright

Warenzeichen

Hinweis

Haftung

TCl GmbH, Ludwig-Rinn-Str. 10-14, 35452 Heuchelheim,
Deutschland

Dieses Handbuch, sowie die Hard- und Software, die es
beschreibt, ist urheberrechtlich geschiitzt und darf ohne
ausdriickliche schriftliche Genehmigung der TCI GmbH in keiner
Weise vervielféltigt, Ubersetzt oder in eine andere Darstellungs-
form gebracht werden.

Windows, Windows XP embedded, Windows 7 embedded und
Windows 10 loT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corp.

Diejenigen Bezeichnungen in dieser Publikation von Erzeugnissen
und Verfahren, die zugleich Warenzeichen sind, wurden nicht
besonders kenntlich gemacht. Solche Namen sind Warenzeichen
der jeweiligen Warenzeicheninhaber. Aus dem Fehlen der Markie-
rung ® kann nicht geschlossen werden, dass diese Bezeichnun-
gen freie Warennamen sind.

Herausgeber, Ubersetzer und Autoren dieser Publikation haben
mit gréBter Sorgfalt die Texte, Abbildungen und Programme
erarbeitet. Dennoch kdnnen Fehler nicht véllig ausgeschlossen
werden. Die TCl GmbH lbernimmt daher weder eine Garantie
noch eine juristische Verantwortung oder Haftung fir Folgen, die
auf fehlerhafte Angaben zurlickgehen. Mitteilungen tber
eventuelle Fehler werden jederzeit gerne entgegengenommen.

Die Angaben in diesem Handbuch gelten nicht als Zusicherung
bestimmter Produkteigenschaften. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Die TCI GmbH haftet nicht flir unmittelbare Schaden, die im
Zusammenhang mit der Lieferung oder dem Gebrauch der
Dokumentation stehen. Wir haften zudem auch nicht fur etwaige
Fehler in dieser Publikation. Wir verpflichten uns in keiner Weise,
die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen auf den
aktuellsten Stand zu bringen oder auf dem neuesten Stand zu
halten.

Alle Rechte vorbehalten e Printed in Germany
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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1. Liability / Copyright

Copyright

Trademark

Note

Liability

TCl GmbH, Ludwig-Rinn-Str. 10-14, D-35452 Heuchelheim,
Germany

This manual, as well as the hard and software, which it describes
is protected by copyright and may not be duplicated, translated or
presented in any form without the written consent of TCI GmbH.

Windows, Windows XP embedded, Windows 7 embedded and
Windows 10 loT are registered trademarks of Microsoft Corp.

Those designation of products and procedures in this publication,
which are also trademarks, have not been expressly stated as
such. These names are trademarks of the respective trademark
owners. However, the absence of the ® symbol, implies in no way
that the designations are exempt from such rights.

Publisher, translators and authors of this publication have
carefully developed the texts, illustrations and programs.
However, errors can not be completely ruled out. TCI GmbH, shall
neither warrant nor be held legally responsible for consequences
which occur due to incorrect data. Information concerning errors
are welcome at any time.

The information in this operating manual does not guarantee
definite product properties. Modifications concerning the support
of technical progress will be reserved.

TCl GmbH shall not be held liable for immediate damage occur-
ring in connection with the supply or utilization of the documents.
in addition, we shall not be held liable for any errors found in this
publication. We are not obliged in any way to update the
information contained in this document to latest standards.

All rights reserved e Printed in Germany
Printed on chlorine-free, bleached Paper.
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2. Bevor Sie beginnen

2.1 Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich flir ein Markenprodukt der Firma TCI entschieden haben.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie grundlegende Informationen Uber das von Ihnen
gewéhlte Produkt.

Lesen Sie diese Informationsbroschiire bitte sorgfaltig. Informationen Gber die
eingebauten Komponenten erhalten Sie Giber die mitgelieferten Handbucher der
einzelnen Hersteller.

2.2 Sicherheit

Die erste Anforderung an einen Industrie-Computer ist: Sicherheit. Dies steht bei
unserem Handeln im Vordergrund. Unsere Systeme bieten Ihnen gréBtmaogliche
Sicherheit durch préazise Fertigung. Jedes Geréat verlasst erst nach einer Abnahme
mit Prifprotokoll unsere Produktion. Alle Rechner-Systeme werden einem Burn-in -
Test unterzogen.

Sicherheit mit System: in unseren Produkten und durch die Arbeitsweise unserer
Mitarbeiter.

Das Gerét erfillt die Anforderungen der geltenden EMV-Richtlinien und harmonisierten
européischen Normen sowie RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Alle von uns an Sie geliefer-
ten Produkte halten die Anforderungen der REACH-Verordnung in der jeweils giltigen
Fassung ein (EU-Verordnung 1907/2006/EG REACH).

Unsere Produkte, die dem ElektroG entsprechen, sind vor dem Inverkehrbringen bei der
EAR (Elektro Altgerate Register) durch uns registriert und gekennzeichnet worden.
Unsere Registrierungsnummer: WEEE-Reg.-Nr. DE.13433209.

Die Betriebsspannung des Gerétes darf nur in den spezifizierten Bereichen liegen.

Der Kontakt mit Wasser oder anderen Flissigkeiten ist zu vermeiden. Beachten Sie
hierzu die Angaben im Kapitel [Produktbeschreibung]. Beachten Sie bei der Montage
eine lot-rechte Ausrichtung des Systems zur Wand. Das Gerét ist nicht fir den Einsatz im
Nuklear- und Ex-Bereich geeignet. Ein Verdecken der Liftungsschlitze kann zu tempera-
tur-bedingten Defekten fiihren. Vor dem Offnen des Geh&uses den Netzstecker ziehen.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Gerat,

lhr TCI-Team
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2. Before You Begin

2.1 Welcome

Thank you for choosing a TCI product. On the following pages, you will find fundamental
information about the product you have chosen. Please read the information brochure
carefully.

The operating manuals provided by the individual manufacturers contain Information on
the built-in components.

2.2 Safety

The first demand on an industrial computer is: safety. This is our first priority.
Apart from safety achieved by precise production, we offer our systems after

an acceptance test and with inspection reports. All computer systems are subject
to a burn-in test.

A systematic approach to safety: in our products and in the way our employees work.

The unit fulfils the valid requirements of EMC directives and harmonized European
standards also RoHS Directive 2011/65/EC. All products according the requirements of
the current REACH Regulation (EU REACH Regulation 1907/2006/EC). Before marketing
our products according to the ElektroG are registrated and labeled by the EAR (Elektro
Altgerate Register). Our registration number: WEEE-Reg.-No. DE.13433209.

The operating voltage of the unit is to be confined within the specified ranges.

Do not let the unit encounter water or other liquids. In addition to that issue, please note
the chapter [Product description]. Please attend, that the chassis must be

mounted perpendicular to the wall. The product is not usable for nuclear areas and
Ex-areas. Covering the ventilation slots can lead to defects caused by overheating.

Pull the power plug before opening the housing.

We hope you will enjoy your new unit,

your TCl-team
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2.3 Sicherheitshinweise

Bedeutung der Warnsymbole
f Geféhrliche Spannung: Das Blitzsymbol mit einem Pfeil am Ende in einem

gleichseitigem Dreieck warnt Sie vor nicht isolierter gefahrlicher Spannung
innerhalb des Produkts, die einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Hinweise: Das Ausrufungszeichen in einem Dreieck macht Sie auf wichtige
Bedienungs- und Wartungshinweise fiir lhr Gerat aufmerksam.

Sicherheitshinweise ["je nach Schutzart, 2 nur Systeme der Gebdudeautomation]

1) Lesen Sie diese Hinweise sorgfaltig durch und Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

) Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen.

) Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser oder Feuchtigkeit.”

) Achten Sie auf die Reinigungshinweise. Blockieren Sie keine Liftungséffnungen.

) Halten Sie das Gerat von Feuchtigkeit, ibermaBigem Staub und Warmequellen wie
z.B. Heizkérpern, Warmespeichern, Ofen oder anderen warmeerzeugenden Geréten
(inkl. Verstarker) fern.

6) Entfernen Sie nicht die Geh&useverkleidungen. Es gibt keine vom Benutzer

einzustellenden Teile im Inneren des Gerétes.?

7) Lassen Sie bitte eine passende Verkabelung von einem Elektriker anbringen.

8) Achten Sie bei der Verkabelung auf die Beschriftung der Anschlisse.

9) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Kabel, Stecker und Zubehdrartikel.
Achtung mitgelieferte Netzteile sind nur zur Inbetriebnahme geeignet, nicht fiir den
Dauereinsatz!

10) Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerat zusammen
angebotenen Unterputzgehause.?

11) Trennen Sie das Gerat vom Netz, wenn ein Gewitter zu erwarten ist oder das Gerat
Uber eine ldngere Zeit hinaus nicht verwendet wird.

12) Uberlassen Sie alle Instandsetzungsarbeiten nur ausgebildeten Servicepersonal.
Eine Instandsetzung ist notwendig, wenn das Gerét irgendwie beschadigt wurde.
Dies kann z.B. ein beschadigtes Netzkabel oder Stecker sein, ein Eindringen von
Flissigkeit oder Gegenstanden in das Gerat, ein nass werden durch Regen oder
Feuchtigkeit, ein Schaden durch Herunterfallen des Gerates oder bei
Funktionsstdrungen.

13) Lassen Sie keine Flussigkeiten auf das Gerét tropfen oder spritzen. Stellen Sie keine
Gegensténde mit Flissigkeit auf das Gerat."

14) In diesem Handbuch finden Sie entsprechende Warnhinweise, die vor elektrischen
Schlagen warnen.

15) Die Wandmontage des Gerétes darf nur nach den Herstelleranweisungen ausgefiihrt
werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Montagevorrichtungen. Dies
ist ein wichtiger Sicherheitshinweis.

16) Bei diesem Gerat muss auBerhalb der Einrichtung eine leicht zugdngliche
Trennvorrichtung vorhanden sein. Beispiele hierflr sind zweipolige Schalter
oder Sicherungsautomaten.

17) Bei diesem Gerét muss auBerhalb der Einrichtung eine Uberstromschutzeinrichtung
mit <4A vorhanden sein. Die Scheinleistung der Stromquelle darf max. 250VA
betragen.

18) Offnen Sie das Geréat niemals, wenn es unter Spannung steht!

abh O =2
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2.3 Safety Instructions

Explanation of WARNING Symbols
f Dangerous voltage: the lightning symbol with an arrow at the end, placed within a

triangle, indicates non-insulated, dangerous voltage within the product, which may
cause electric shock.

information for your device.

it Note: an exclamation point inside a triangle indicates important operating and servicing

Safety instructions [" According to protection class, ? building automation systems only]

1)
)
)
)
)

a s N

—_
—_
——

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

Read these instructions carefully and keep this information in a safe place.

Follow all warnings and instructions.

Do not use the device near water or moisture.”

Heed all cleaning instructions. Do not block any ventilation openings.

Keep the device free from moisture, excessive dust and heat sources

such as heating elements, heat storage tanks, ovens or other heat-generating
devices (including amplifiers).

Do not remove the back cover. There are no parts within the device that require
adjustment by the user.?

Suitable cabling should only be attached by an electrician.

Pay heed to the labeling of the connectors for a correct wiring.

Only use cables, connectors, attachments and accessories that are part of the
delivery or specified by the manufacturer. Provided power supplies are only suitable
for commissioning and not for continuous use!

Only use built-in boxes specified by the manufacturer, or sold with the device.?
Disconnect the device from the mains when a thunderstorm is expected or if the
device will not be used for a longer period of time.

All repairs should be carried out by trained service personnel only. Servicing may
be required if the device has been damaged in any way, such as power supply cord
or plug damage, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the
device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.

Do not allow any liquids to touch the device, including droplets or sprays. Do not
place any objects with liquid on the device.”

This manual contains corresponding warnings of electric shock.The device must be
mounted on the wall in accordance with the manufacturer‘s instructions.

Wall or ceiling assembly: When mounting the product on a wall or ceiling, be sure to
install the product according to the method recommended by the manufacturer. Only
use the mounting hardware recommended by the manufacturer. This is an important
safety information.

An easily accessible disconnector must exist outside of the equipment for this device.
Examples of disconnectors are two-pole switches or circuit breakers.

An overcurrent protection device with < 4 A must exist outside of the equipment for
this device. The apparent power of the current source must not exceed 250 VA.
Never open the device while it is connected to the mains!

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/Giessen ® Phone: +49 6 41-9 62 84-0 * Fax: +49 6 41-9 62 84-28 » www.tci.de
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19) Vermeiden Sie unterschiedliche Potentiale!
Dabei kdnnen oértliche Potentialunterschiede unerwiinschte Ausgleichsstréme
verursachen, die zur Zerstérung unserer Systeme fiihren kénnen.
Prifen Sie nach dem Einbau des Systems und vor der Inbetriebnahme die
Potentialverhéltnisse zwischen OV der Versorgungspannung am Eingang des
Systems und des Gehauses!
Werden dabei Potentialunterschiede festgestellt, muss zwischen den
unterschiedlichen Potentialen eine Potentialausgleichschiene (PAS) oder -leitung
von ausreichender Stromtragfahigkeit verlegt werden, d.h. der Querschnitt der
Ausgleichsleitung muss so gewahlt werden, dass der zu erwartende
Ausgleichsstrom sicher aufgenommen wird.

f WARNUNG (NUR pureKNX-Base7): Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese

Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstdrungen verursachen. In diesem Fall
kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MaBnahmen durchzufiihren.

WARNUNG: Setzen Sie das Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um
einen Brand oder einen Kurzschluss zu vermeiden.

Achten Sie bei Transporten in kalter Witterung oder wenn das Gerat extremen
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist darauf, dass sich keine Feuchtigkeit
(Betauung) an und im Gerat niederschlagt. Das Gerat soll sich langsam der
Raumtemperatur anpassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

Bei Betauung darf das Gerét erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden
eingeschaltet werden.

VORSICHT: Schaden, die durch unsachgeméBe Behandlung oder Montage
entstehen, sind nicht durch die Hersteller Gewahrleistung abgedeckt.

Die PoE-Funktion kann durch Unterschiedliche Erdungspotentiale beeintrachtigt
werden. In diesen Fallen kann es vorkommen, dass PoE nicht verwendbar ist.

PC-Systeme missen vor dem Ausschalten oder der Trennung vom Strom
ordnungsgemaB heruntergefahren werden, da es andernfalls zu Datenverlusten
kommen kann.

Zeigen Sie Standbilder nicht Gber einen langeren Zeitraum an, da es aufgrund
der LCD Struktur und Technologie zu Einbrenneffekten kommen kann. Sollte
das Display mit einem Standbild betrieben werden, verwenden Sie einen
Bildschirmschoner oder eine Display-Off-Funktion, um das Einbrennen des
Bildes zu verhindern.

Vorsicht: Batterie kann bei unsachgemaBer Behandlung explodieren.
Nicht aufladen, zerlegen oder ins Feuer werfen!

GemaB der WEEE-Bestimmungen darf dieses Gerét in Europa
VY nicht als Hausmiill entsorgt werden.

%8 Verbrauchte Batterien gehéren nicht in den Hausmuill! Bitte entsor-
gen Sie diese in Ihrer értlichen Batteriesammelstelle.

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/GieBen o Tel.: 06 41-9 62 84-0 ¢ Fax: 06 41-9 62 84-28 ¢ www.tci.de
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19) Avoid different potentials!
Local potential differences can cause undesirable compensating currents,
which can damage our systems.
Please check the potential differences between 0V of the power supply at the
power input of the system and the chassis after installation and before
commissioning!
If any potential differences are detected, it is necessary to install a equipotential
bonding bar or a cable of sufficient current carrying capacity between the different
potentials, i.e. the cable cross-section of the conductor must be selected such that
the expected compensating current can be absorbed with safety.

environment, this product may cause radio interference, in which case the user
may be required to take adequate measures.

WARNING: do not expose the device to rain or moisture in order to prevent fire
or a short circuit.

f WARNING (pureKNX-Base7 ONLY): This is a class A product. In a domestic

If the device is transported in cold weather or is exposed to extreme variations
in temperature, make sure that moisture (condensation) does not form on or
inside the device. Prior to operation, the unit must be allowed to slowly adjust to
room temperature. Should condensation occur, a delay time of

approximately 12 hours must be allowed before the unit is switched on.

CAUTION: damage caused by improper handling or mounting is not covered by
the manufacturer's warranty.

The PoE function may be affected by different earthing potentials. In this case,
PoE may not be able to be used

PC systems must be shutted down properly before switching off or disconnec-
ting it from mains to avoid loss of data.

Do not display still images for a long time because it may cause image sticking
effects due to the LCD structure and technology. If you want the display to show
a still image, please use a screen saver or the display off function to avoid the
image sticking effect.

CAUTION: Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble
or dispose of in fire

This device must not be disposed of in household waste in Europe
{\Y, inaccordance with the WEEE regulations.

@Ié Used batteries must not be discarded in household waste. Please
dispose of them at your local collection point for batteries!

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/Giessen ® Phone: +49 6 41-9 62 84-0 * Fax: +49 6 41-9 62 84-28 » www.tci.de
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3. Produktbheschreibung
3.1 Technische Daten A15/A19

Die Touchpanels der A-Serie verfligen Uber leuchtstarke TFT Displays. Geschutzt

ist das Display durch eine thermisch vorgespannte und entspiegelte Schutzscheibe.

Die Front ist spritzwassergeschitzt nach IP65. Das Stahlblechgehause schiitzt den
Monitor zuverldssig vor Korrosion und anderen Umwelteinfllissen.

Die auf Mikroprozessortechnik basierenden digitalen Bedienelemente erlauben lhnen die
einfache Einstellung Ihres Monitors mittels OSD (On-Screen-Display).

Display: A15 A19

Typ 15” Touch 19” Touch
Aufldsung 1024 x 768 Pixel 1280 x 1024 Pixel
Norm mindestens ISO 13406-2 (Klasse )
Oberflache resistent gegen chemische Stoffe und Losungsmittel

(Azeton, Methylchlorid, Ethanol, Isopropanol, Hexan,
Terpentin, Mineraldl, Bleifreies Benzin, Motorendl, Diesel,
Getriebedl und Frostschutzmittel)

Spezifikationen:

Umgebungs- Betriebstemperatur: Betriebstemperatur:
bedingungen 0°C bis 50°C 0°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit:
10% bis 90%, 10% bis 90%,
nicht kondensierend nicht kondensierend
Lager- Lagertemperatur: Lagertemperatur:
bedingungen -20°C bis 70°C -20°C bis 60°C

Hinweis: Durch die Verwendung eines entspiegelten Sicherheitsglases sowie dessen be-
sondere Oberflachenbeschaffenheit (kratzfest, schwer zerbrechlich und splittert
dabei nicht) kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Displayoberflache
kleine matte Stellen aufweist. Diese Stellen haben keinerlei Einfluss auf die
Bildqualitat des Displays.

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/GieBen o Tel.: 06 41-9 62 84-0 ¢ Fax: 06 41-9 62 84-28 ¢ www.tci.de
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3. Product Description
3.1 Technical Data A15/A19

The touch panels of A-series contain an illuminated TFT display. The displays of the
systems are protected by thermally pre-stressed and antireflection coated protection
glass. The front is splash-proof in accordance with IP65. The steel sheet housing protects
the monitor from corrosion and other environmental influences.

The digital user interface offers a simple monitor adjustment via OSD (On-Screen-Display).

Display:
Type
Resolution
Norm
Surface

Specification:

Environmental
conditions

Storage
conditions

A15 A19
15” Touch 19” Touch
1024 x 768 pixels 1280 x 1024 pixels

at least ISO 13406-2 (class Il)
resistant against chemical agents and dissolvents (acetone,
methylene chloride, methyl ethyl ketone, isopropyl alcohol, hexane,
turpentine, mineral spirits, unleaded gasoline, diesel fuel, motor oil,
transmission fluid, antifreeze)

operating temperature: operating temperature:
0°C bis 50°C 0°C bis 50°C
relative humidity: relative humidity:
10% to 90%, 10% to 90%,
non-condensing non-condensing
storage temperature: storage temperature:
-20°C to 70°C -20°C to 60°C

Notice: By using the antireflection-coated protection glass as well as the special features
of the surface (scratch resistant, not easily breakable and furthermore not spl-
intering) may not excluded that the display surface can show some pearl spots.
These spots do not effect the screen quality.
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3.2 Montage

Achten Sie auf fachgerechte Montage durch autorisiertes
Fachpersonal. Das Gerat muss von der Stromversorgung getrennt

und damit spannungsfrei sein.

So gehen Sie bei der Montage vor:
1. Legen Sie das Gerdt nach dem Auspacken mit der Front auf einen Innenteil der
Verpackung. Damit schiitzen Sie das Gehause vor Beschadigung!

2. Nehmen Sie den Ausschnitt und die Bohrungen gemaB Angaben im Abschnitt
»Technische Zeichnungen® vor.

3. Setzen Sie das Geréat flachenblindig in lhren Ausschnitt ein. Achten Sie auf korrekten
Sitz der Dichtungen, da sonst die angegeben Schutzklasse nicht erreicht werden
kann. Ziehen Sie nun mit geeigneten Muttern gleichmaBig und tber Kreuz an.

A15-iTFT/-XS/-VI/-PC/-DITX-EP:  Max.: Drehmoment 3,6 Nm bei Aluminiumfront

A19-iTFT/-VI/-PC/-DITX-EP: Max.: Drehmoment 1,1 Nm bei Aluminiumfront
Max.: Drehmoment 2,3 Nm bei Edelstahlfronten

Sie erkennen den optimalen Sitz daran, dass die riickseitig in die Front eingelegte
Dichtung seitlich nicht mehr sichtbar ist. Dann nicht mehr weiter anziehen, da die Gefahr
besteht, dass das zuldssige max. Drehmoment Uberschritten wird und der Bolzen bzw.
die Front beschadigt wird.
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3.2 Mounting

Please ensure professional mounting by authorized personal.
Furthermore the system must be separated from the electricity supply

and therefore be electrically discharged.

Follow these points for mounting:

1.

After unpacking the unit place it with the surface on the inner part of the packaging.
Therefore you can protect the chassis against damaging!

2. Make the mounting hole and drillings in accordance with the data in the chapter

stechnical drawing®.

3. Insert the system flush-mounted into your mounting hole. Make sure that the seals

are properly mounted, otherwise the indicated safety class cannot be achieved.
Tighten now with suitable nuts evenly and crosswise.

A15-iTFT/-XS/-VI/-PC/-DITX-EP:  Max.: Torque 3,6 Nm with aluminum front

A19-iTFT/-VI/-PC/DITX-EP: Max.: Torque 1,1 Nm with aluminum front

Max.: Torque 2,3 Nm with stainless steel fronts

You can recognize the optimal position by the fact that the seal on the rear side, which is
inserted into the front, is no longer visible. If you screw longer, there is the risk that the
permissible max. torque is exceeded and the pin and the front can be damaged.
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3.3 Anschliisse und Stromversorgung /
Connections and Power Supply

(* Option)
o ==l
0000000 o0 eoo0oo0
o(HHE®%)o @;J Ol )|= o[+ )0
down /- +
Brightness/ DVI-I RS232 (Touch)* USB-B USB2.0* 24VDC
Contrast

”U % I ] I 2L U“

U
D — lo®EEo 37 Brightness/ ~ up/+
e N RN
0000 oooo 1000 dooo 0000 0000 0p00

0000 0000 0000 0000 O000 0000 0000 opod

+ —
(- Option) 24VDC | USB-B RS232° LDC2-A" DVI-I/LDC1"
uss20® (oYM peop

elektrischen Schlag, wenn z.B. die AuBenhlle der Zuleitung beschadigt ist und das

PE Erdung muss unbedingt angeschlossen werden! Es besteht Lebensgefahr durch einen
Gehéuse beruhrt.

PE ground must be connected! There is mortal danger by an electrical impact, if the outer
hull of the inlet is damaged e.g. and affects the housing.

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/GieBen o Tel.: 06 41-9 62 84-0 ¢ Fax: 06 41-9 62 84-28 ¢ www.tci.de
Seite 16 von 38



3.3.2 A15-XS

%ﬂlﬂlﬂlﬂl i

il il
QoD

o8 00

12v 18V-48V DC
Function key LAN

Achten Sie beim Anschluss der Spannungsversorgung auf die richtige Polung!

A Pay attention to the correct polarity when connecting the power supply!
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3.3.3 A15-VI/A19-VI

+_
USB 24VDC

KNX Audio  LAN
(optional)

Anschlisse kénnen je nach technischer Ausstattung abweichen!
Depending on technical equipment connections may differ!

3.34 A15-PC-PB3/A19-PC-PB3

Pl © EY

; -
USB3.0 com1 LAN2 LAN1 24VDC  Audio KNX
(optional)

Anschlisse kdnnen je nach technischer Ausstattung abweichen!
Depending on technical equipment connections may differ!

PE Erdung muss unbedingt angeschlossen werden! Es besteht Lebensgefahr durch einen
elektrischen Schlag, wenn z.B. die AuBenhlle der Zuleitung beschadigt ist und das

Gehause berlhrt.

PE ground must be connected! There is mortal danger by an electrical impact, if the outer
hull of the inlet is damaged e.g. and affects the housing.
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3.3.5 A15-DITX-EP/A19-DITX-EP

Slim-Line
DVD-ROM
(Option)
| : 3 1 pl
I -
I 1
g =

DEDEDDDDDDD%DDEDD
O000000000000000000

el =
3.5“ Slot
freier Slot
An-/Aus-Taster / Karte bis 20mm

Spannungsver i )
sorgungseingang / On/Off switch button Einbaulange / COM
. free slot (Optional)
Power input cards useable
up to 200mm

installation space

Anschllsse kdénnen je nach technischer
Ausstattung abweichen!

Depending on technical equipment
connections may differ!

Eingang 24 VDC, Optional 90-260 VAC

PE Erdung muss unbedingt angeschlossen werden! Es besteht Lebensgefahr durch einen
elektrischen Schlag, wenn z.B. die AuBenhllle der Zuleitung beschadigt ist und das
Gehéuse bertihrt.

Input 24 VDC, Optionally 90-260 VAC

PE ground must be connected! There is mortal danger by an electrical impact, if the outer
hull of the inlet is damaged e.g. and affects the housing.
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4. Lieferumfang

e Panel Display der A15-/A19-Serie
e Netzanschlussstecker

e Netzteil (optional)

o Netzteil-Halterung (optional)

e Monitorkabel

e  Touch-Treiber (optional)

e Touch-Anschlusskabel (optional)

Reinigung und Pflege

Touchblocker:

Auf dem Desktop bzw. auf dem mitgelieferten Datentréger befindet sich eine Software
mit dem Namen Touchblocker. Durch diese Software wird der Touch fiir 60 Sekunden

blockiert. In dieser Zeit haben Sie die Méglichkeit, den Touch mit einem weichen Tuch
ohne Reinigungsmitteln zu saubern.
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4. Scope of Delivery

e Panel display of A15-/A19-series

e Power plug

e Power supply (optionally)

o Power supply holder (optionally)

e  Monitor cable

e  Touch driver (optionally)

e Touch connection cable (optionally)

Cleaning and Care

Touchblocker:

On the desktop or the provided data storage you will find a software with the name
touchblocker. By running this program the touch will be blocked for 60 seconds. During
this time you can clean the touch with a yield cloth without cleaning agents.
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5. Support

5.1 Support

Wir unternehmen im Vorfeld alles, um die Funktionsfahigkeit unserer Systeme zu ge-
wahrleisten. Sorgfaltige Auswahl der Komponenten, aufwendige Tests und Prifverfahren
stellen dies sicher. Dennoch kann es zu Ausféllen kommen. In einem solchen Fall

steht Ihnen unsere Hotline zur Verfliigung. Wir helfen schnell und unkompliziert.

Rat und Hilfe bzw. Support erhalten Sie unter der

Telefonnummer E-Mail
0641-96284-55 support@TCl.de

Wir beantworten Ihre Fragen oder I8sen Ihre Probleme so schnell wie méglich.

5.2 Riicksendung

Die richtige Verpackung ist der erste Schritt zur problemlosen Versendung eines Gera-
tes. Verwenden Sie ausschlieBlich fur Ihre Riicksendungen Original-Verpackungen von
TCI, darin enthalten sind 2 Inletts und ein Umkarton. Sollten Sie keine Verpackung mehr
haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

UnsachgemaB verpackte und dadurch beschadigte Gerdte kdnnen von der Garantie
ausgeschlossen werden, wenn die Beschadigungen auf die unsachgeméBe Verpackung
zurlickzufihren ist. Wir empfehlen den Versand mit einer Spedition, da
erfahrungsgeman hierbei weniger Schaden entstehen. Einen Verpackungshinweis und
einen Reparaturschein finden Sie unter www.TCl.de/support.
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5. Support
5.1 Support

It is our priority to guarantee the functionality of our systems. This is ensured by a
careful selection of components, extensive inspection and test procedure. However,
errors cannot be completely ruled out. If you should have any problems with your
unit, please do not hesitate to contact our hotline. We will assist you immediately
and without any complications.

You can reach our Support team at

Phone number E-Mail
+49-(0)641-96284-55 support@TCl.de

We will answer your questions or solve any problems you might have with your unit.

5.2 Dispatch

The right packaging is the first step for a trouble-free dispatch of a device. Please only use
the original TCI protective packaging for your returns. Devices that get damaged due to
improper packaging can be excluded from guarantee.

We suggest to task a private forwarding agent with the shipment, because by our experi-
ence the devices get less damaged during the transport.

Further packaging information and a repair form you will find under www.TCl.de/support.
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5.3 Herstellergarantie

Die TCI - Gesellschaft fiir technische Informatik mbH (TCI) gewahrt ihrem Ké&ufer eine 12-monatige
Produktgarantie auf von TCI hergestellte Produkte.

Tritt bei einem von TCI hergestellten Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung ein Mangel
auf, wird TCI diesen unter nachgenannten Voraussetzungen nach eigener Wahl entweder durch Liefe-
rung eines Neugeréates, Austausch von Teilen oder durch Reparatur beseitigen.

TCI tragt im Rahmen seiner Garantieleistungen wéhrend der Garantiezeit die mit dem Austausch oder
der Reparatur von Produkten oder Produktteilen verbundenen Kosten, soweit der Mangel im Rahmen
einer ordnungsgemaéBen Nutzung der Produkte aufgetreten ist. Die Kosten zur Feststellung des Man-
gels beim Kaufer sowie des Ein- oder Ausbaus sind vom Kaufer zu tragen. Transport und Versand
von Produkten oder Produktteilen erfolgen auf Gefahr und Kosten des Kéufers.

Garantiezeiten beginnen jeweils mit dem Tag, an dem die Lieferung des Produktes erfolgt. Die Erbrin-
gung von Garantieleistungen verlangern die Garantiezeiten nicht.

Die im oder zum Austausch gelieferten Produkte oder Produktteile sind neu oder neuwertig und in
einwandfreiem, funktionstlichtigem Zustand; ausgetauschte Produkte oder Produktteile werden mit
Absendung durch TCI oder Abholung der entsprechenden Austauschteile bei TCI deren Eigentum;
der Kaufer garantiert, dass Rechte Dritter diesem Austausch und Eigentumsiibergang nicht im Wege
stehen.

Anspriiche aus dieser Garantie sind innerhalb von einem Monat ab Kenntnis des Mangels schrift-

lich bei TCl anzumelden. Derzeitige Anschrift ist TCI -Gesellschaft fiir technische Informatik mbH;
Ludwig-Rinn-StraBe 10-14; 35452 Heuchelheim / GieBen. Weitergehende Anspriiche, insbesondere
Schadensersatzanspriiche, sind von der Garantie nicht umfasst. Die gesetzliche Mangelhaftung bleibt
von der Garantie unberthrt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus dieser Garantie der
Sitz von TCI.

Voraussetzungen flir Garantieleistungen: Nicht von der Garantie umfasst:

1. Es handelt sich um einen Mangel, der nach 1. MaBnahmen zur Beseitigung von Stdérungen,
dem Kauf entstanden ist. die auf Bedienungsfehlern, sonstiger unsach-

2. Das betreffende Produkt ist Uiber die Serien- gemaBer Behandlung, technischen Eingriffen
nummer eindeutig identifizierbar. seitens des Kaufers oder Dritter oder auf

3. Vorlage des Kaufbelegs. auBeren, nicht von TCI zu vertretenden Ein-

4. AuBere Faktoren, wie z.B. Brand, Vanda- flissen beruhen.
lismus, nicht autorisierte Eingriffe, zu hohe 2. Kosten von Austauschteilen, die einem
Temperaturen etc., oder normaler Verschlei besonderen VerschleiB unterliegen, von Ver-
sind als Ursache ausgeschlossen. brauchsmaterial und von Datentragern.

5. Das Produkt wurde nicht verandert, ausge- 3. Instandsetzung von Zubehér, Anderungen,
nommen von autorisierten TCI-Mitarbeitern Anbauten oder sonstigen Einrichtungen, die
/-Partnern. nicht von TCI geliefert wurden.

6. Das Produkt wurde ausschlieBlich sachgemaB 4. Instandsetzungsarbeiten, wenn die Umge-
entsprechend der Bedienungsanleitung und bungsbedingungen It. der Dokumentation
Dokumentation angewendet. nicht eingehalten wurden.

7. Die Installation, Bedienung, Reparatur und 5. Méngel, die durch mangelhafte Systemausle-
Wartung erfolgt geméas den von TCI zur Ver- gung, Systemkonfiguration und Montageart,
fligung gestellten Vorgaben. Dies bedeutet im durch den Betrieb unter ungeeigneten Umge-
Einzelnen: bungsbedingungen oder sonstigen ungeeig-
a. Installation, Aufbau und Montage erfolgen neten Betriebsmethoden, durch ungeeignete
gemaB der Bedienungs- und Montageanlei- Wartung oder ungeeignete Tests oder durch
tung und durch eine entsprechende Fachkraft. Einflisse wie Verunreinigungen bedingt sind.

b. Eine im Garantiefall notwendige Reparatur
wird ausschlieBlich von einem TCI-Mitarbeiter/-
Partner oder mit von TCI zur Verfligung gestell-
ten Ersatzteile durchgefihrt.

c. Das betreffende Produkt wird ausschlieB-
lich in Verbindung mit kompatiblen Produkten
angewendet.
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5.3 Manufacturer’'s Guarantee

TCI Gesellschaft flr technische Informatik mbH (TCI) provides a 12-month product guarantee to the
purchaser, which covers products manufactured by TCI.

Should a defect be determined with a product manufactured by TCI within 12 months after delivery,
then TCI will remove this defect at their own option either by providing a new product, or by replacing
parts or by repairing the product subject to the conditions defined below.

Within the scope of the guarantee, TCI will bear all costs related to the replacement of parts or the
repair of products or product parts during the term of this guarantee, insofar as the defect has oc-
curred during proper use of the product. Any costs incurred for the determining of the defect as well
as costs of mounting and demounting at the customer’s premises are to be borne by the purchaser.
Delivery and dispatch of products or product parts will be effected at the purchaser’s risk and expen-
se. The term of guarantee shall begin from the date of delivery of the product. Any services provided
within the scope of the guarantee do not extend the term of guarantee.

All products or product parts delivered as or for a replacement are new or equivalent to new and in
perfect operative condition; replaced products or product parts will become property of TCl as soon
as they are sent off to or collected by TCl; the purchaser guarantees that there are not any legal im-
pediments to such transfer of product and ownership which might result from third-party rights.

Any claims under this guarantee are to be made to TCI in writing within one month after cognizance
of the defect. Current address: TCI -Gesellschaft flr technische Informatik mbH; Ludwig-Rinn-
Strasse 10-14; 35452 Heuchelheim / Giessen Germany. Any further claims, claims for damages in
particular, are excluded from this guarantee. Statutory liability for defects remains unaffected of this
guarantee. The German law shall apply to all matters related to this guarantee. In case the purchaser
is a merchant, place of jurisdiction for any litigation resulting from this guarantee shall be the location
of the registered office of TCI.

Terms of guarantee: Excluded from this guarantee are:
1. Only defects that have occurred after the 1. All measures for the removal of defects that
purchase are covered by this guarantee. have been caused by operating mistakes,
2. The product in question must be clearly iden- other incompetent handling, technical inter-
tifiable by its serial number. vention on the part of the purchaser or any
3. The voucher of the purchase has to be submitted. third party or any other external influence TCI
4. External factors, e.g. fire, vandalism, unau- can not be held responsible for;
thorized handling, excessive temperatures 2. Costs of replacement parts subject to
etc., or normal wear are excluded from the extreme wear and of consumables and data
guarantee. carriers;
5. The product must not have been modified, ex- 3. Maintenance or repair of accessories, modi-
cept by authorized TCI employees or partners. fied parts, added parts or any other part that
6. The product has been used exclusively in a have not been delivered by TCl;
competent way according to the operating 4. Repair work that has become necessary
manual and documentation. because the limits of the environmental spe-
7. Installation, operation, repair, and maintenance cifications in the documentation have been
have been performed according to the instructions exceeded;
and the operating documentation the purchaser 5. Defects that have resulted from an inadequate
has obtained from TCI. This means in particular: system layout, system configuration, and type
a. Installation, setup, and mounting have been of mounting, or from operation under inappro-
performed according to the installation and priate environmental conditions or from other
operating instructions in the documentation inappropriate operating methods or from
and by a competent professional. incompetent maintenance or inappropriate
b. Necessary repair work during the term of tests or from influences like contamination.

guarantee has been performed exclusively by
a TCl employee or authorized partner or with
spare parts provided by TCI.

c. The product concerned has been used
exclusively in connection with compatible
products.
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6. Technische Zeichnung / Technical Drawing
6.1 Axx-iTFT Abmessungen / Dimensions

6.1.1 A15-iTFT
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6.1.2  A19-iTFT
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6.2 A15-XS Abmessungen / Dimensions

Ruckansicht / Seitenansicht / Frontansicht /
Rear view Side view Front view
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6.3 Axx-VI Abmessungen / Dimensions

6.3.1 A15-VI
Frontansicht /

Ruckansicht / Seitenansicht / ;
Rear view Side view Front view
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6.3.2 A19-VI

Rickansicht / Seitenansicht / Frontansicht /
Rear view Side view Front view
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6.4 Axx-PC Abmessungen / Dimensions

6.4.1 A15-PC-Mini-ITX

Ruckansicht /
Rear view
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Side view

Frontansicht /

297mm

355mm

EinbaumaBe/

443mm

AlS

A15-PC-Mini-ITX
Rev. 1.1
07.07.2021

Display und Netzteil kbnnen beim
A15-PC-Mini-ITX getrennt

montiert werden.

Front view Installation dimensions
w30 63 280 63
(mm=—— === e -
© I
@ g ©=6mm (8x)
\
| |
o ‘ © 2e]
& I s |8
| \
| 1
[oe]
406
413
U
63 L 280 _ 63
=== = = — e
8 ‘E 2-6mm (10x) | k
\
! \
2l |
‘ !
] NN
| !
BHUEEEEEEEEE el \
COOoooooooooooooc ‘ ‘
ooooot |mm] oooc ‘
S5H5EHE850500050 ‘
[ [— R ] -4 |
406
@ Alle Angaben in Millimeter 413
All dimensions in millimeter
Frontansicht
19” Front
Front view
19” rack mounting
o °
ul e o
I

Display and power supply unit can
be mounted seperately on

A15-PC-Mini-ITX.

7

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/Giessen ® Phone: +49 6 41-9 62 84-0 * Fax: +49 6 41-9 62 84-28 » www.tci.de
Page 31 of 38



lcii

6.4.2 A15-LX-PC-PB3
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6.4.3 A19-PC-Mini-ITX
Rickansicht /  Seitenansicht / Frontansicht /
Rear view Side view Front view
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355mm

6.4.4 A19-LX-PC-PB3
Riickansicht / Seitenansicht / Frontansicht /
Rear view Side view Front view
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6.5 Axx-DITX-EP Abmessungen / Dimensions

6.5.1 A15-DITX-EP

Rtckansicht /

Frontansicht /

Seitenansicht / EinbaumaBe/
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6.5.2 A19-DITX-EP

Ruckansicht / Frontansicht / Seitenansicht /
Rear view Front view Side view
445mm 483mm 158 mm
I gy
g E
g | T il 3
e | s
. b
e
Ay E|
DR r
e = = B
j CJoooooooooodoodcd
0o00o00ooogoogod
D 5 1{ ] aata{afaajafarawfl M ]
o o oooC——————od =

(1) Ay mgaben n Mitimeter
A19-DITX-EP
Rev. 1.1
07.07.2021

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/GieBen o Tel.: 06 41-9 62 84-0 ¢ Fax: 06 41-9 62 84-28 ¢ www.tci.de
Seite 36 von 38



lcii

Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 e D- 35452 Heuchelheim/Giessen ® Phone: +49 6 41-9 62 84-0 * Fax: +49 6 41-9 62 84-28 » www.tci.de
Page 37 of 38



tci GmbH ¢ Ludwig-Rinn-StraBe 10-14 ¢ D- 35452 Heuchelheim/GieBen © Tel: +49 6 41-9 62 8.




